建筑信息模型创建及应用技能操作竞赛练习题

根据以下要求和“技能操作样题图纸”文件夹中的施工图文件，利用Revit2020教育版软件创建模型并将结果输出，样题的体量大小仅供参考，具体以实际比赛为准（双击下方图标可打开图纸）。
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B1模块：土建（建筑+结构）模型搭建
试题说明：请根据给定的图纸，创建BIM模型。具体要求如下：

 一、创建BIM模型。

1、创建项目信息，项目发布日期20240101，项目名称为别墅，项目编号005。并根据给定的平面图、立面图，创建标高和轴网。

2、 创建结构柱、墙体、门窗、楼板、地面、屋顶、楼梯，栏杆扶手等模型，顶层柱和墙需附着到屋顶，未注明的尺寸自定义。【构件类型/材质命名必须与题目要求完全一致，否则不得分。】

（1）根据图纸创建结构柱。

（2）墙体构造要求：

①240厚外墙选用“建筑外墙_240mm"基本墙类型（一层外墙从室外地坪开始绘制），结构为200厚“混凝土 - 现场浇注”，面层厚度为20mm，内、外面层分别为“粉刷，米色，平滑”“砖，普通，褐色”。

②240/120/60厚内墙选用“建筑内墙_240/120/60mm”基本墙类型，结构厚度为200/100/50mm“混凝土 - 现场浇注”，面层厚度为20/10/5mm，内外均为“粉刷，米色，平滑”。

（3）门窗构造要求:

①门构件类型、构件名称、洞口尺寸详见门明细表。

②窗构件类型、构件名称、洞口尺寸详见窗明细表。

③门窗底标高、平面定位应与图纸保持一致，门扇开启方向应与图示样式相同。

（4）楼板构造要求：

①车库底板选用“车库底板_350mm”楼板类型，结构为330厚“混凝土 - 现场浇注”，面层为20厚“水磨石”。

②楼板选用“楼板_100mm”楼板类型，结构为80厚“混凝土 - 现场浇注”，面层为20厚“水磨石”。

③未注明露台选用“露台_100mm”楼板类型，结构为80厚“混凝土 - 现场浇注”，面层为20厚“瓷砖，瓷器，4 英寸”；栏杆选用栏杆扶手“玻璃嵌板 - 底部填充”。

④一层注明露台选用“一层露台_450mm”楼板类型，结构为430厚“混凝土 - 现场浇注”，面层为20厚“瓷砖，瓷器，4 英寸”；栏杆选用栏杆扶手“玻璃嵌板 - 底部填充”，沿板边向内偏移100mm。

（5）屋顶构造要求：

①屋顶选用“屋顶_150mm”基本屋顶类型，结构为130厚“混凝土 - 现场浇注”，外部面层为20厚“瓦片 - 筒瓦”。顶层结构柱附着到屋顶，未注明的不做要求。

（6）楼梯及栏杆扶手构造要求：

① 楼梯选用整体浇筑楼梯，楼梯栏杆扶手选用“栏杆扶手_900mm圆管”类型，未注明尺寸自定义即可。

3、坡道，楼板边缘和墙饰条构造要求：

①台阶命名为“室外台阶”楼板边缘类型，设置轮廓为“台阶轮廓_150x450”，材质为“混凝土 - 现场浇注”。

②地面散水命名为“散水”墙饰条类型，设置轮廓类型为“散水轮廓_150x600”，材质为“混凝土 - 现场浇注”。

③外墙装饰命名为“外墙墙饰条”墙饰条类型，设置轮廓类型为“腰线”，材质为“涂料 - 浅米色”。

④屋顶檐沟命名为“檐沟-150x150”，设置轮廓类型为“檐沟-150x150”，材质为“不锈钢”。

⑤坡道命名为“车库坡道”造型为“实体”，材质为“混凝土 - 现场浇注”。

4、地形构造要求：

①创建地形。选用地形，地形边界距最外侧轴线的距离均为10000mm，地形材质为“草”。车库位置需创建建筑地坪，选用“建筑地坪1”，厚度为“250mm”。

二、BIM成果应用。  

（1）对模型进行三维渲染，保存到视图中，并命名为“三维渲染”，质量设置为“高”，选择“室外：仅日光”，“天空：少云”。

（2）创建名为“二层平面考核布置图”的楼层平面视图，设置视图类型为“图纸布局”，尺寸和注释不做要求。

（3）创建名为“三维轴侧”的三维视图，确保视图类型为“三维视图”，显示样式为“真实”，启用“使用反失真平滑”。

（4）选择A2图框，创建名为“项目考核”的图纸，图纸编号为“KH01”，并在图纸上添加“二层平面考核布置图”、“三维轴侧”视图。视图比例改为1：150。

（5）根据图纸要求创建门、窗构件明细表，明细表内容和格式必须与图纸保持一致。

B2模块：机电（水暖电+参数化族）模型搭建
考题说明:根据以下要求和给出的图纸，创建机电模型。
（1）依据图纸要求修订标高。

（2）依据图纸要求创建轴网﹐轴网可依据管线综合平面布置图。

（3）创建视图名称为“暖通_F”F1标高层楼层平面视图，设置视图类型为“B暖通拆分”，设置视图样板为“平面暖通系统审核样板1:100”。

（4）依据图纸创建送风管和回风管,风机盘管以及散流器，风管类型采用“送风管”，风管底高度详见图纸，散流器高度3.50m。

（5）依据图纸创建排风管和新风管，参照图纸选择正确的管道类型，风管底高度详见图纸。

（6）依据图纸创建防火阀、风口、排风机和交换机（注意构件朝向需和图纸一致)。

（7）创建视图名称为“消防_F1”楼层平面视图，设置视图类型为“C消防拆分”，设置视图样板为“平面消防系统审核样板1:100”。

（8）依据图纸创建消火栓管和消火栓箱。消火栓箱距F1标高放置高度为300mm(注意构件朝向需和图纸一致)。

（9）创建视图名称为“电气_F1”楼层平面视图，设置视图类型为“E电气拆分”，设置视图样板为“平面电系统审核样板1:100”。

（10）依据图纸创建桥架，强电桥架底部标高为3650mm，弱电桥架底部标高为3650m 。

（11）创建视图名称为“给水_F1”楼层平面视图，设置视图类型为“D给排水拆分”，设置视图样板为“平面给水系统审核样板1:100”。

（12）依据图纸创建给水管、阀门、水表、洗手盆、蹲便器、小便池。

（13）创建视图名称为“排水_F1”Fl标高层楼层平面视图，设置视图类型为“D给排水拆分”，设置视图样板为“平面排水系统审核样板1:100”。

（14）依据图纸创建排水管,选用正确的管道类型、系统类型、管道尺寸绘制排水管，排水管出户中心标高为-700mm，排水管坡度均为1.5%，该位置标高允许误差为士100mm 。

（15）依据图纸创建地漏，选用正确的地漏类型和名称，高度偏移值均为0。

（16）创建视图名称为“3D管线综合”三维视图，设置视图类型为“三维视图”，设置视图样板为“管综3D详图”，尺寸标注和注释不做要求。

（17）选择A2图框，创建图纸名称为“项目考核”的图纸，图纸编号为“KHO1”，并在图纸上添加“3D管线综合”视图（见附图)。

（18）创建风管明细表，明细表标题、字段和排序方式必须和图纸一致。
参数化族构件

题目要求：依据所给图纸，运用公制常规模型组样板，创建名为“螺丝”的构件，类型名称为“标准”，并根据定位图，将其放置项目中对应位置。

(1)将平面图命名为“构件定位图”，视图比例为1:1 。

(2)依据图纸创建构件，并添加类型参数“材质”“螺杆”“螺帽”“n”等参数，要求参数可调。 

(3)将材质命名为“螺丝”，并在材质库中选择“不锈钢-缎光-轻拉丝”。

(4)参数“n”为丝口个数，参数“n”应随“螺杆”而变换，“n”向下取整。
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